Datenbldtter und Beschreibungen zu LeihgUtern
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TECHNISCHE DATEN:

Anschluss: 230V, 500W

Bruttovolumen KOhlteil: 327 |
Produktgruppe: KUOhlgerat mit UmluftkUhlung
Aufienmafie (H/B/T).  168,4/59,7 /65,4 cm
Beladung: 7-9 Kisten

Gewicht: 57 Kg

WICHTIGES:

Kuhlschrank sofort auf Funktion prufen.

Empfehlung:
Mind. 24 Stunden vor der Veranstaltung einschalten.

Getranke und KUnlschranke vor praller Sonne
schutzen.
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INBETRIEBNAHME:

KUhlschrank an einem ebenen Ort gufstellen.

Nach dem Einrumen kann der Kuhlschrank nicht
mehr umgestellt werden!

FGcheranschlagleiste dient zum Schutz der
KUhlIplatte und zur Gewdhrleistung der Zirkulation.

FGcher einrichten, Flaschen stehend einrGumen.
Gerdt einstecken.

NACH DER VERANSTALTUNG:

Getranke aus dem KUhlschrank rdumen.

KUhlschrank mit einem feuchten Tuch reinigen und
TUr offenlassen.

AUf KUhlschrankpalette stellen, Scharnier nach unten
klappen und den Gurt spannen.
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